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1 UPPDRAG

WSP Sverige AB har pa uppdrag av Katrineholms Fastighets AB, utfort en
geoteknisk undersdkning for rubricerat objekt.

Figur 1: R6d markering utg6r ungeférligt omrade foér den geotekniska undersdkningen (eniro.se).

1.1 PLANERAD BYGGNATION

Pa aktuell fastighet planeras ett nytt trygghetsboende i 6 plan samt ett
fristdende lagenhetsférrad. Byggnadsmatten for planerat trygghetsboende ar
ca 15x30 m och byggnadsmatten for planerat lagenhetsforrad ar ca 7x20 m.
Runt planerade byggnader planeras asfalterade ytor och grénytor. Se Figur
2.
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Figur 2: R6d markering utg6r placering foér planerade byggnader (Situationsplan 2021-02-02).
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1.2 DOKUMENTETS SYFTE

Denna utredning och detta dokument har till syfte att bedéma
grundlaggningsmetod samt ge dimensioneringsforutsattningar till konstruktor.

2 UTFORDA UNDERSOKNINGAR

2.1 NU UTFORDA UNDERSOKNINGAR

WSP Sverige AB har i mars 2021 utfort en geoteknisk faltundersékning for
rubricerat objekt. Resultat av utford faltundersdkning redovisas i:

» Markteknisk undersokningsrapport (MUR), Geoteknik, Kv. Igelkotten,
Katrineholm, daterad 2021-04-30.

3 BEFINTLIGA FORHALLANDEN

Undersodkningsomradet ligger i Katrineholm och angransar till Linnévagen ca
0,5 km séder om Katrineholms centralstation.

Undersodkningsomradet angransas i norr och 6st av befintliga byggnader, i
soder angransar Linnévagen och i vast angransar Drottninggatan och
parkeringsytor.

3.1 TOPOGRAFISKA FORHALLANDEN

| huvudsak bestar undersdkningsomradet av ett parkomrade och utgoérs
framst av gronytor.

Baserat pa utférda inmatningar ar marknivan inom undersokningsomradet
plan med varierande marknivaer mellan ca +46,7 och +47,3 (RH2000).
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4 GEOTEKNISKA FORHALLANDEN

4.1 JORDLAGERFOLJD

Nedanstaende beskrivningar av de geotekniska férhallandena baseras pa
resultatet fran geoteknisk undersokning i enstaka punkter, vilka kan antas
vara representativa for omradet. Jordlagrens maktighet kan dock variera

inom omradet. Nivaer som anges nedan ar angivna i héjdsystem RH2000.

Generellt bestar jorden av mulljord ovan fylining som underlagras av lera och
silt ovanpa sand. Sanden beddms 6verga i fastare friktionsjord mot djupet.
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Figur 3: Principiell skiss 6ver jordlagerféljd pa aktuellt undersékningsomrade.
Fyllnadsmaterial
Under mulljord bestér jorden av fyllnadsmaterial framst bestadende av sand

och grus med variationer av silt och lera. Maktigheten bedéms vara ca 0,5-1
m och tjalfarlighetsklassen bedéms vara ca 2.

Lera

Fyliningen underlagras av torrskorpelera med en maktighet om ca 0,3 m.
Darefter patraffas siltig lera med en maktighet om ca 1 m.

Leran har en uppmatt korrigerad skjuvhallfasthet varierande mellan ca 30 till
100 kPa. Vattenkvoten varierar mellan ca 30 till 44 % och konflytgréansen
varierar mellan ca 42 till 59 %.

Silt

Under leran foljer ett lager sandig silt ovan lerig silt. Maktigheten bedéms
variera mellan ca 1,5-2,5 m. Den leriga silten beddms ha en lagre hallfasthet
baserat pa utférda sonderingar och har en uppmatt korrigerad
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skjuvhallifasthet varierande mellan ca 50 till 125 kPa. Vattenkvoten varierar
mellan ca 21 till 26 % och konflytgransen varierar mellan ca 23 till 27 %.

Sand

Silten underlagras av sand med en varierande méaktighet om ca 1-2,5 m.
Sanden beddéms underlagras av fastare friktionsjord pa berg.

Fast botten

Sonderingsstopp mot férmodat sten, block eller berg har erhallits med
slagsondering pa djup varierande mellan ca 11 och 12 m under markytan
vilket motsvarar niva +35 till +36.

4.2 GEOHYDROLOGISKA FORHALLANDEN

Grundvattenytan bedéms utifran utférd grundvattenmatning (2021-03-24) i
installerat grundvattenror ligga péa niva +45. Vilket motsvarar ett djup pa ca
2 m under befintlig markyta.

4.3 STABILITETSFORHALLANDEN

Marknivan inom undersdkningsomradet varierar mellan ca +46,7 och +47,3.
Stabilitetsférhallandena anses gynnsamma da marken generellt &r plan.

4.4 SATTNINGSFORHALLANDEN

Generellt beddms jorden inom undersokningsomradet som delvis
sattningskanslig avseende att befintlig fylining, lera och silt innehaller
svagare jordlager.

Fylinadsmaterialet bestar delvis av organiskt material och kan darmed vara
sattningsbenaget. Sattningar kommer troligen ske momentant och ej jamt.

Jord med organiskt innehall ar mycket sattningskansliga.

Leran i omradet ar éverkonsoliderad ner till ca 2 m under markytan, vilket
innebar att marken till viss del kan belastas utan att sattningar uppstar.

Silten beddms delvis som sattningskanslig.
Friktionsjorden beddms inte som sattningskanslig.

Oversiktliga sattningsberakningar har utforts for tva olika fall vid planerat
trygghetsboende dar plint i storleken 1x1 m och ett marktryck om 300 kPa
antagits.

For ett oforstarkt fall dar grundlaggning sker pa de befintliga jordlagren
férvantas en sattning i storleksordning ca 3-5 cm.

For ett fall dar fyllning, silt och lera skiftas ur ner till naturlig sand och
grundlaggning sker ca 1,5 m under befintlig markyta pa en 1,5 m tjock
krossbadd, forvantas en sattning i storleksordning ca 1 cm.

For planerat lagenhetsforrad beddéms grundlaggning kunna utféras pa
befintlig mark. Vid ett marktryck om 30 kPa férvantas en sattning i
storleksordning ca 0-1 cm.
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5 BERAKNINGSFORUTSATTNINGAR

51 ALLMANT
- Typ av geoteknisk konstruktion: Plattgrundlaggning
- Sékerhetsklass: SK2, vy, = 0,91
- Geoteknisk kategori: GK2
> Laster och lasteffekter: Beraknas av konstruktor

5.2 DIMENSIONERANDE JORDEGENSKAPER FOR
PLATTGRUNDLAGGNING

Vid dimensionering av plattgrundlaggning, galler enligt SS-EN 1997:1 att
dimensioneringsatt 3 (DA3) ska anvandas for plattor. Nedanstaende
samband ska anvandas for berékning av dimensionerande varde.

Xa :L*Xk

YM

Xk = Ntot * Xvair

Xy Dimensionerande varde

Yu Fast partialkoefficient erhallen fran BFS 2015:6 EKS 10
X, Karakteristiskt varde

Ntot Omrakningsfaktorn

Xoaie Varderat medelvarde baserat pa harlett varde

53 OMRAKNINGSFAKTORN, Nt

Omrakningsfaktorn n,,, beréknas som produkten av n,,; = 111, ...ng dar
delfaktorerna tar hansyn till féljande:

- Egenskapens naturliga variation (definierad i form av
variationskoefficienten V), n,

Antal oberoende undersdkningspunkter, 1,
Osékerhet relaterad till bestamning av jordens egenskaper, 715

Geokonstruktionens narhet till undersékningspunkt, n,

N2 2 2

Omfattning av den del av marken som bestdmmer beteendet hos
geokonstruktion i det betraktade gréanstillstandet, n.

N

Geokonstruktionens férmaga att dverfora laster fran veka till fasta
delar i marken, n,

- Typ av brottmekanism (sprott eller segt), n,

- Parameterns vikt i forhallande till dvriga parametrar, ng

Tabell 1-2 innehéller omrékningsfaktorer for befintliga forhallanden och for
ny fyllning.
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Tabell 1: Omrékningsfaktorn fér odrénerat forhéllande

Material N1M27M3M4 Ns7e N77sg Neot

Lera 0,9 0,9 1,0 0,81

Tabell 2: Omrékningsfaktorn for drénerat forhallande

Material UIUPUEUR MsMs 1N7Ms Ntot
Lera 0,9 0,9 11 0,89
Silt 0,9 0,9 1.1 0,89
Sand 0,9 0,9 1.1 0,89
Krossad 0,9 1,0 11 0,99
sprangsten®

1) Utférs enligt AMA Anlaggning 17 CEB.213

5.4 VALDA VARDEN

Valda varden utifran utférda sonderingar redovisas i Figur 4-7. Tolkning av
jordlagerfoljder ar versiktligt gjorda, for mer ingaende parametrar se Tabell
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Figur 4: Valda vérden for friktionsvinkel.
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E-modul [MPa]
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Figur 5: Valda vérden fér E-modul.
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Odranerad skjuvhallfasthet [kPa]
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Figur 7: Valda vérden for odrdnerad skjuvhéllfasthet.

5.5 MATERIALFAKTORN ¥Ywm

For plattgrundlaggning ska, enligt tabell I-1, BFS 2015:6 EKS 10,

dimensioneringssatt DA 3 anvandas.

For DA3 anvands uppsattning M2 och materialfaktorer valjs i tabell I-6, BFS
2015:6 EKS 10. Se Tabell 3 for val av materialfaktorer.

Tabell 3: Materialfaktorer

Jordparametrar Beteckning Uppsattning M2

Friktionsvinkel Yo 1,3
Effektiv kohesion  y, 1,3
Odranerad

skjuvhallfasthet Yeu 15
Tunghet Yy 1,0
E-modul YEd 1,0
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56 KARAKTARISTISKT VARDE

Tabell 4: Tabell éver valda vérden for plattgrundlaggning.

Material Varde Friktions- Odranerad Dranerad E-modul Tunghet
vinkel (°)  skjuvhall- skjuvhall- (MPa) (kN/m?3)
fasthet (kPa) fasthet
(kPa)
Xpae 30,01 302 30" 52 182
Lera
X, 27,2 24,3 2,7 41 14,7
Xpare 3002 - ] 102 192
Silt
X 27,2 - - 8,9 16,9
Xpare 3402 - - 152 202
Sand
X 31,0 - - 13,4 17,8
Sand Xy 3502 . - 202 202
X 32,0 - - 17,8 17,8

1) Valt varde enligt IEG 7:2008 ekvation 3.2
2) Valt varde baserat pa utférda sonderingar

6 GEOTEKNISKA SLUTSATSER OCH
REKOMMENDATIONER

Inga slutgiltiga laster och/eller konstruktionsritningar fanns vid upprattande
av detta dokument. Rekommendationerna grundar sig pa information av
bestallaren.

Utifran de geotekniska forhallandena ar det svart att valja den lampligaste
grundlaggningsmetoden. Vid val av grundlaggningsmetod bor fler aspekter
an geoteknik vagas in. Nedan beskrivs tva olika grundldggningsalternativ.

6.1 GRUNDLAGGNING

Grundlaggningen skall dimensioneras enligt Eurokod. Underlaget ar
framtaget for Geoteknisk kategori 2.

Beroende pa slutgiltig projektering och laster anses tva
grundlaggningsalternativ som lampliga. Alternativ 1 avser grundlaggning
med platta pa mark dar stommen grundlaggs pa plintar eller I1angsgaende
fundament. Alternativ 2 avser att byggnaden grundlaggs med pélar.

Grundlaggning med platta pa mark

Plintarna grundlaggs pa den naturligt lagrade sanden, dar fylining, lera och
silt skiftas ut. Plinten/fundamentet placeras pa en krossbadd. Plint/fundament
bor placeras pa ett avstand under marknivan for att erhalla barighet. Om
grundlaggning sker pa 1,5 m djup och krossbadden har en maktighet om
minst 1 m bor ett marktryck om ca 250 kPa tilldtas. Se Bilaga 1 for
principskiss.
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Nackdelen med metoden ar att omfattande schaktarbeten kommer erfordras
om den naturliga sanden patraffas djupt. Vid planerat trygghetsboende
beddms sanden patraffas pa ca 4 m djup under markytan. Det innebar att
schaktarbeten kan paverka befintliga markférlagda ledningar och déar
stodkonstruktioner likt spont kan behdvas for att minska
omgivningspaverkan. Vid schaktarbeten kommer dven grundvattennivan
behdva sankas av lokalt med borrade brunnar ca 2 m.

Grundlaggning med palar

For att undvika sattningar helt kan planerade byggnader grundlaggas pa
spetsburna palar i berg. Palarna installeras till ett bedémt paldjup om ca 11—
12 m. Nackdelen med metoden ar att buller och vibrationer vid installation
bidrar till en negativ omgivningspaverkan.

6.2 SCHAKT OCH FYLLNING

Eventuell organisk jord samt inhomogen fyllning under planerade
konstruktioner och under hardgjorda ytor skall utskiftas.

Schakt skall lanshallas s& att erosion och uppmjukning av schaktslanter och
schaktbotten ej forekommer.

Da jorden innehaller silt beddms den vara eroderingskanslig och
flytbenagen, vilket innebar att arbetstekniska problem kan uppsta vid arbeten
under grundvattennivan eller vid kraftig nederbérd.

Jordlagren pa schaktbotten skall forutsattas vara packad fyllning.

Fylining under barande plintsulor ska ske med fyliningsmaterial med krav
materialtyp 1 eller 2 enligt AMA anlaggning 17, kapitel CEB 21.

Materialskiljande lager av geotextil, bruksklass N3 eller battre, ska laggas ut
under fyliningen enligt AMA Anlaggning 17 DBB.3116.

Schakt skall ske enligt handboken utgiven ar 2015 av AB Byggtjanst och
statens geotekniska institut "Schakta sakert — sakerhet vid schaktning i jord”.

Schaktbottenbesiktning ska utforas.

6.3 FORTSATTA ARBETEN/UTREDNINGAR

Om alternativet med platta pa mark och urgravningar valjs, rekommenderas
att vidare grundvattenmatningar 1 gang/manad i 6—12 manader utfors for att
verifiera aktuell grundvattenniva pa omradet.

Om alternativet med palgrundlaggning valjs rekommenderas att en
riskanalys med avseende pa vibrationer framtas innan pabdrjade arbeten.

7 KONTROLL

Kontroll ska utforas enligt BFS 2015:6 EKS 10 Avdelning A §25-27 samt
enligt Eurokod (SS-EN 1997-2:2007) kap 2.5.
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VI AR WSP

WSP Sverige AB
Bergmastaregatan 2

791 30 Falun

Besok: Bergmastaregatan 2

T: +46 10 7225000

Org nr: 556057-4880
Styrelsens sate: Stockholm
wsp.com

\\\I)

WSP ar ett av varldens ledande analys- och
teknikkonsultféretag. Vi verkar pa vara lokala marknader
med stdd av global expertis. Som tekniska experter och
strategiska radgivare har vi tillgang till ingenjorer, tekniker,
naturvetare, planerare, utredare och miljéspecialister liksom
professionella projektorer, konstruktorer och projektledare.
Vi erbjuder hallbara I6sningar inom Hus & Industri, Transport
& Infrastruktur och Miljé & Energi. Med drygt 39 000
medarbetare pa 500 kontor i 40 lander medverkar vi till en
héllbar samhallsutveckling. | Sverige har vi omkring 4 000
medarbetare. wsp.com
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10317234

Jord- och Berglaboratorium

Laboratorieundersokning
Provresultat

Kv. Igelkotten
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Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Vaxel 010-211 80 00. bjerking.se
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Uppdragsnamn Provtagningsdatum Prov inkom Uppdragsnummer
2021-03-23--24 2021-03-30 10317234
Kv. Igelkotten Lab-undersdkning Undersokningen utford av
Uppdragsgivare/Bestéllare 2021-04-13--16 DDN
Provtagningsutrustning Kontrollerad
WSP Sverige AB Skruvprovtagare 2021-04-16, KGY
Sektion/ Djup Okulér benamning ot Vattenkvot [%] WL Glod- Mtrl/Tjl Anmarkning
Sond-pkt forlust®
[m] [ton m] w max min | [%] [%]
Brungra, rostflackig siltig LERA av
21WOL 08-1.2 tonrrskorpekaraktar med siltskikt och enstaka 1,76 306 | 31.2 300 | 59 5A/4
vaxtdelar samt enstaka gruskorn,
[siCl(dc) si (pr)]
12-18 Broungra,. rostfla.cklg' S|It|g' varV|g.LERA med 1,84 323 | 362 292 | 42 5A/4 Vattenkvot baserad pa tre
manga tjocka siltskikt, [sivCl ))si((] delprover.
1,8 - 3,6 | Gra, nagot rostflackig finsandig SILT, [fsaSi] 1,89 21,4 | 21,6 | 21,2 | 25 5A/4
21W03 08-12 Brun, n_agot rostflackig S.Illtlg LERA med 179 | 313 | 353 280 | 47 5A/4 Vattenkvot baserad pa tre
sandskikt och enstaka vaxtdelar, [siCl sa (pr)] delprover.
12-22 G“rabrun, S|It-|g varvig LERA med siltskikt och 1,82 435 | 444 426 | 51 5A/4
véxtdelar, [sivCl si pr]
2,2 -4,9 | Gra, nagot lerig finsandig SILT, [(cl)fsaSi] 2,09 25,7 | 25,9 | 255 | 27 5A/4
21W04 1.2-2.0 Gra, siltig varv.llg LERA m'ed tjogka siltskikt 1,77 434 | 440 428 | 46 5A/4
och enstaka vaxtdelar, [sivCl )si( (pr)]
2.0-30 G“ra, nagot lerig f|n§and|g SILT med enstaka 1,07 214 | 224 204 | 24 5A/4
vaxtdelar, [(cl)fsaSi (pr)]
3,0-35 |Gra, sandig lerig SILT, [saclSi] 207 | 260%| 276 249 | 23 5a/4 | Vatenkvot baserad pa tre
delprover.
Notering

pA, skrymdensiteten handpackad i cylinder

WL, konflytgréansen

Glod-forlust®, glodgningsforlust

(pA), handpackad i cylinder <50 cm?

W, vattenkvoten, medelvardet for tva varden.
Mtrl/Tjl, Materialtyp och tjélfarlighetsklass.




Arbetssatt/Metodbakgrund

Laboratorieforstken har utforts enligt styrande dokument med de eventuella avvikelser som

noterats under "Anmarkning” i resultatrapporten.

Styrande dokument

Gallande standard och styrande dokument, se Tabell 1, BFS 2013:10, EKS 9. | de fall varden for
tolerans och/eller medelfel redovisats baseras dessa pa metodbeskrivning fran std eller ex SGF
labanvisning alt bedomd storhet fran ingdende matmetoder. Om laboratorieférsoket ger ett varde
som awviker frdn angiven tolerans, eller om forsoket utforts med ngn anomali redovisas detta i

"Anmarkning”.

Tabell 1 Standard eller annat styrande dokument fér laboratorieundersékningar.

Undersdkningsmetod enligt standard eller annat
styrande dokument

Jordartsbenamning och klassificering enligt
Jordartsforkortningar enligt SGF Berg och jord
beteckningsblad (2016)

Skrymdensitet enligt

Vattenkvot enligt

Tolerans for dubbelprov: om skillnaden m/n vardena &r storre
an 5 % av Wmedel d& Wmedel > 40 %, eller om skillnaden mellan
vardena ar > 2 procentenheter nar medelvardet ar

< 40 % utférs en kompletterande bestamning. Vattenkvoten
redovisas med medelvarde, samt max- och minvéarde.

Flytgrans enl. fallkonmetoden, enpunkt, enligt
Materialtyp och tjalfarlighetsklass enligt

Gloédgningsforlust enligt

SS-EN ISO 14688-1+2

SS-EN ISO 17892-2

SS-EN ISO 17892-1

SS-EN ISO 17892-12,
SGF Notat 1:2018

AMA 17, CE Fylining,
lager i mark m m

SS 27105




BILAGA 1: SKISS INFOR

PLATTGRUNDLAGGNING MED ANTAGANDEN
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 ifoqellit IfOVé llgggj’“en’ Katrineholm
t
Forborringsdjup 1.00 m Referens my Vitska i filter Glycerin P{O‘g extar Katrinehol
Start djup 1.00 m Niva vid referens 47.20 m Borrpunktens koord. ats i atrinehoim
Stopp djup 522m Forborrat material Mg:clsaGr Utrustning GM75 Borrhal ~ 21WO01
Grundvattennivd  2.10 m Geometri Normal Sond nr 5289 Datum 2021-03-24
Spetstryck g, (MPa) Friktion f_ (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 2 4 6 8 0 20 40 60-200 0 200 400 0 2 4 6 0.00 0.05 0 1
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Referens my
Niva vid referens 47.20 m
Grundvattenyta 2.10 m
Startdjup 1.00 m

Forborrningsdjup 1.00 m
Forborrat material Mg:clsaGr
Utrustning GM75
Geometri Normal

Utvérderare

Datum for utvérdering 2021-04-21

Projekt  Kv. Igelkotten, Katrineholm
Projekt nr 10317234

Plats Katrineholm

Borrhdl  21WO01

Datum  2021-03-24

Emma Holmberg

Klassificering

0

Odranerad skjuvhallfasthet =, ~(kPa)
50 100 150 200 250

300 30

Friktionsvinkel (°)
40 50

0

Relativ lagringstathet 1, (%)
50 100 150

Modul (MPa)

200 0 30 40 50 60 70

10 20

0.0

1.0 —{siCldq)_si |(pr)

1.5 -sivCl))_si [(

o

—{fsaSi ==+

(w) dnlg

—{siSa [s = s

o

X Svensk empiri
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5045 it 5
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Referens my
Niva vid referens 47.20 m
Grundvattenyta 2.10 m
Startdjup 1.00 m

Forborrningsdjup 1.00 m
Forborrat material Mg:clsaGr
Utrustning GM75
Geometri Normal

Projekt  Kv. Igelkotten, Katrineholm
Projekt nr 10317234

Plats Katrineholm

Borrhdl  21WO01

Datum  2021-03-24

Utvérderare Emma Holmberg
Datum for utvérdering 2021-04-21

Klassificering
0.0

0

10

Effektivtryck (kPa)
20 30 40

50 60 70 80 90 0

Odranerad skjuvhallfasthet =, ~(kPa)

100 200 300 400

1.0—sici(

il(pr)

1.5 -sivCl))_si [(

—{fsaSi ==

—{siSa [s = s

o

tex)

6.0
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C P T - sondering

2021-04-29

Projekt _ Plats Katrineholm
Kv. Igelkotten, Katrineholm 21W01
10317234 Borrhal
Datum 2021-03-24
Forborrningsdjup 1.00 m Forborrat material ~ Mg:clsaGr
Startdjup 1.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 5.22m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenyta 210m Operatdr Tobias Johansson
Referens my Utrustning GM75
Niva vid referens 47.20m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 5289 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2020-05-11 Inre friktion O 0.0 kPa Fore 246.20 118.30 8.08
Areafaktor a 0.855 Cross talk ¢, 0.000 Efter 244.60 118.30 8.05
Areafaktor b 0.000 Cross talk Cy 0.000 Diff -1.60 0.00 -0.03
Skalfaktorer -
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
ortryc .
Omréade Faktor | Omradde Faktor | Omrdde Faktor Po.rtr.yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bed6md sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid berikning
Portrycksobservationer Skiktgrinser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
2.10 0.00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrins Jordart
0.00 0.80 1.80
0.80 1.20 1.76 0.59 siCl(dc)_si_(pr)
1.20 1.80 1.84 0.42 sivCl ))_si_((
1.80 3.60 1.89 0.25 fsaSi
3.60 5.00 1.90 siSa
Anmirkning

GVY antas ligga i enlighet med uppmatt grundvattenniva i grundvattenrér 21WO04GV.
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2021-04-29

C P T - sondering

Sidalavl1

Projekt Plats Katrineholm

Kv. Igelkotten, Katrineholm Borrhal 21W01

10317234 Datum 2021-03-24

. 1 1

Djup (m) Plw | T | § | O, | Ow| O OCR| I E Moc | Myc
Fran  Till |Klassificering t/m’ kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 | 0.80 1.80 71 71

0.80 | 1.00 |siCl(dc)_si_(pr) 1.76 | 0.59 159 | 159

1.00 | 1.20 |siCl(dc)_si_(pr) 1.76 | 0.59 441 19.3 | 19.3 | 337.8 | 17.50

1.20 | 1.40 |[sivCl))_si_(( 1.84|0.42 37.4 22.8 | 22.8 | 318.0 | 13.93

1.40 | 1.60 |sivCl))_si_(( 1.84|0.42 70.0 26.4 | 26.4 | 671.9 | 25.41

1.60 | 1.80 |sivCl))_si_(( 1.84|0.42 98.1 30.1 | 30.1 | 992.0 | 33.00

1.80 | 2.00 |fsaSi 1.89|0.25/((108.1)) |(34.4) | 33.7 | 33.7 6.7 8.0 6.4
2.00 | 2.20 |fsaSi 1.89|0.25|((282.5)) |(37.4) | 37.4 | 37.4 16.1 20.7 16.5
2.20 | 2.40 |fsaSi 1.89|0.25|((157.2)) [(35.3) | 41.1 | 39.1 9.4 11.6 9.3
2.40 | 2.60 |fsaSi 1.89|0.25|((165.8)) [(35.3) | 44.8 | 40.8 9.9 12.2 9.8
2.60 | 2.80 |fsaSi 1.89|0.25(((138.9)) |(34.5) | 48.5 | 425 8.4 10.3 8.3
2.80 | 3.00 [fsaSi 1.89|0.25| ((70.6)) (31.0) | 52.3 | 443 46 5.4 43
3.00 | 3.20 |fsaSi 1.89|0.25| ((65.3)) (30.2) | 56.0 | 46.0 43 5.0 4.0
3.20 | 3.40 |fsaSi 1.89|0.25|((115.8)) (33.9) | 59.7 | 47.7 7.2 8.7 7.0
3.40 | 3.60 |fsaSi 1.89|0.25(((219.6)) (35.7) | 63.4 | 49.4 12.9 16.2 13.0
3.60 | 3.80 [siSa 1.90 355 | 67.1 | 51.1 436| 125 15.8 12.7
3.80 | 4.00 |siSa 1.90 359 | 708 | 528 475| 144 18.4 14.7
4.00 | 4.20 |[siSa 1.90 353 | 746 | 546 432| 128 16.1 12.9
420 | 4.40 |[siSa 1.90 350 | 78.3 | 56.3 417 123 15.5 12.4
440 | 4.60 |siSa 1.90 364 | 820 | 58.0 52.8| 17.9 23.2 18.6
460 | 4.80 [siSa 1.90 375 | 857 | 597 63.6| 258 34.4 27.5
480 | 5.00 [siSa 1.90 385 | 895 | 615 77.3| 408 56.2 425
500 | 5.11 [SaD 2.00 38.7 | 924 | 629 84.4| 518 72.7 49.1
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Kv. Igelkotten, Katrineholm Plats Katrineholm
Projektnummer 10317234 Borrhal 21W01
Borrforetag WSP Sverige AB Dat
. . atum -03-
Borrningsledare  Tobias Johansson ! 2021-03-24
Forborrningsdjup 1.00 m Forborrat material ~ Mg:clsaGr
Start djup 1.00 m Geometri Normal
Stopp djup 5.22m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenniva 210m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning GM75
Niva vid referens 47.20m Sond Nr 5289 [X] Portryck registrerat vid sondering
0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
L I 1 I 1 1 I 1 1 1 1 I 1 |
0 100 200 300 400 u,kPa
L L L L L Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa O 5 10 15
0.0 | | TR TN N T TR R I R S B
| —— Uppmatt portryck, u, kPa
| — Totalt spetstryck, g, MPa
: Registrerat spetstryck, q. MPa
0.5 Registrerad mantelfriktion, fs, kPa |-
1.0 —_—
] —
| >
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 imj'elf 11<OV3- llgggfﬁena Katrineholm
Forborrningsdjup 0,50 m Referens my Vitska i filter Glycerin P{OJC tnr e 2
Start djup 0,50 m Niva vid referens 46,70 m Borrpunktens koord. ats . atrmeholm
Stopp djup 8,70 m Forborrat material Mg: clsaGr Utrustning GM75 Borrhdl ~ 21WO03
Grundvattennivd 2,10 m Geometri Normal Sond nr 5289 Datum 2021-03-24
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 2 4 6 8 0 20 40 60 80 100-200 0 200 400 0 2 4 6 0,0 0,2 0 2 4 6
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WSP Sverige AB
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Kv. Igelkotten, Katrineholm
Projekt nr 10317234

Referens my Forborrningsdjup 0,50 m Utvérderare Emma Holmberg Plat Katrinehol
Niva vid referens 46,70 m Forborrat material Mg: clsaGr Datum for utvirdering 2021-04-21 ats . atrincholm
Grundvattenyta 2,10 m Utrustning GM75 Borrhal ~ 21WO03
Startdjup 0,50 m Geometri Normal Datum  2021-03-24
Odranerad skjuvhallfasthet =, ~(kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 50 100 150 200 250 300 30 35 40 45 0 50 100 0 10 20 30 40 50 60 70
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sivCl| |si| pr X
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Kv. Igelkotten, Katrincholm
. . . Projekt nr 10317234
Referens my Forborrningsdjup 0,50 m Utvérderare Emma Holmberg Plat Katrinehol
Niva vid referens 46,70 m Forborrat material Mg: clsaGr Datum for utvirdering 2021-04-21 ats . atrincholm
Grundvattenyta 2,10 m Utrustning GM75 Borrhdl  21W03
Startdjup 0,50 m Geometri Normal Datum  2021-03-24
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet =, ~(kPa)
Klassificering 0 10 20 30 40 50 60 70 80 a0 100 110 120 130 140 0 100 200 300 400
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2021-04-21

C P T - sondering

Projekt Plats Katrineholm
Kv. Igelkotten, Katrineholm
10317234 Borrhal 21W03
Datum 2021-03-24
Forborrningsdjup 0,50 m Forborrat material ~ Mg: clsaGr
Startdjup 0,50 m Geometri Normal
Stoppdjup 8,70 m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenyta 2,10 m Operator Tobias Johansson
Referens my Utrustning GM75
Niva vid referens 46,70 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollviirden, kPa
Spets 5289 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2020-05-11 Inre friktion Of 0,0 kPa Fore 245,70 118,30 8,08
Areafaktor a 0,855 Cross talk ¢, 0,000 Efter 251,20 118,20 8,05
Areafaktor b 0,000 Cross talk ¢, 0,000 Diff 5,50 0,10 0,02
Skalfaktorer N
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omrade Faktor | Omrdde Faktor | Omrdde Faktor Po.rtr.yck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bed6md sonderingsklass

[] Anviind skalfaktorer vid berikning

Portrycksobservationer Skiktgrinser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
2,10 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrins Jordart
0,00 0,50 1,80
0,50 0,80 1,80 Cldc
0,80 1,20 1,79 0,47 siCl _sa_ (pr)
1,20 2,20 1,82 0,51 sivCl _si_ pr
2,20 4,90 2,09 0,27 (cl)fsaSi
4,90 6,00 1,90 Sa
Anmirkning

GVY antas ligga i enlighet med uppmatt grundvattenniva i grundvattenrér 21WO04GV.
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2021-04-21

C P T - sondering

Sidalav1
Projekt Plats Katrineholm
Kv. Igelkotten, Katrineholm Borrhal 21W03
10317234 Datum 2021-03-24
. 1 1

Djup (m) PIW,| T | & [On | Ow| O OCR | I E Moc | Mye
Fran  Till |Klassificering t/m’ kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 0,50 1,80 4.4 4.4
0,50 | 0,70 |Cldc 1,80 (90,6) 10,6 | 106 1,00
0,70 | 0,90 |Cldc 1,80 (73,4) 141 | 141 1,00
0,90 | 1,10 |[siCl_sa_(pr) 1,79/047| 245 176 | 17,6 | 187,8 | 10,64
1,10 | 1,30 |siCl_sa_ (pr) 1,79 0,47 19,5 212 | 212 | 1351 | 6,38
1,30 | 1,50 |sivCl_si_pr 1,82 0,51 20,4 247 | 247 [ 1312 | 531
1,50 | 1,70 |sivCl_si_pr 1,82 0,51 33,1 283 | 283 |2326 | 823
1,70 | 1,90 |sivCl_si_pr 1,82 0,51 80,4 31,8 | 31,8 | 6853 | 21,52
1,90 | 2,10 |sivCl_si_pr 1,82 0,51 46,9 354 | 354 | 3400 | 9,60
2,10 | 2,30 |[sivCl_si_pr 1,82 0,51 32,0 39,0 | 380 | 2069 | 545
2,30 | 2,50 |(cl)fsaSi 2,09 (0,27 | ((74,1)) 428 | 398 48 56 45
2,50 | 2,70 |(cl)fsaSi 2,09 0,27 | ((67,1)) 469 | 41,9 4.4 5.1 4.1
2,70 | 2,90 |(cl)fsaSi 2,09 0,27 | ((60,2)) 51,0 | 44,0 40 46 37
2,90 | 3,10 |(cl)fsaSi 2,09 0,27 | ((56,0)) 551 | 46,1 38 43 35
3,10 | 3,30 |(cl)fsaSi 2,09 0,27 | ((53,1)) 59,2 | 482 36 4.1 33
3,30 | 3,50 [(cl)fsaSi 2,09 0,27 | ((55,3)) 63,3 | 50,3 38 43 35
3,50 | 3,70 |(cl)fsaSi 2,09 | 0,27 [((122,6)) 67,4 | 524 7.6 9.2 7.4
3,70 | 3,90 |(cl)fsaSi 2,09 0,27 | ((39,2)) 715 | 545 28 32 26
3,90 | 4,10 |(cl)fsaSi 2,09 | 0,27 |((136,6)) 75,6 | 56,6 8,4 10,3 8,2
410 | 4,30 |(cl)fsaSi 2,09 (0,27 [((259,0)) [35,7) | 79,7 | 58,7 15,0 19,2 15,3
430 | 450 |(cl)fsaSi 2,09 (0,27 [((224,9)) [(35,0) | 83,8 | 60,8 13,2 16,7 13,4
450 | 4,70 |(cl)fsaSi 2,09 (0,27 [(241,4)) |(351) | 879 | 62,9 14,1 17,9 14,4
470 | 4,90 |(cl)fsaSi 2,09 (0,27 [((226,9)) [(34,8) | 92,0 | 65,0 13,4 16,9 13,5
490 | 510 |Sa 1,90 346 | 959 | 669 413] 132 16,7 13,4
510 | 5,30 [Sa 1,90 344 | 997 | 687 403| 129 16,3 13,0
530 | 550 [Sa 1,90 34,0 | 1034 | 704 33,3 104 13,0 10,4
550 | 5,70 |Sa 1,90 343 | 1071 | 721 406| 134 16,9 13,5
570 | 590 [Sa 1,90 356 | 110,9 | 739 496| 18,1 234 18,7
590 | 6,10 |SaMed 1,90 364 | 1146 | 756 56,8 23,1 30,4 24,3
6,10 | 6,30 |SaMed 1,90 36,7 | 1183 | 773 59,0 250 33,2 26,6
6,30 | 6,50 |SaMed 1,90 36,9 | 1220 | 79,0 61,8 277 37,1 29,7
6,50 | 6,70 |SaMed 1,90 36,8 | 1258 | 808 60,9 271 36,3 29,0
6,70 | 6,90 |SaMed 1,90 36,6 | 1295 | 825 59,0 258 34,4 27,5
6,90 | 7,10 |SaMed 1,90 36,5 | 1332 | 842 59,3 263 35,1 28,0
7,10 | 7,30 |SaMed 1,90 36,5 | 1369 | 859 59,3 266 354 28,4
7,30 | 7,50 |SaMed 1,90 36,1 | 1407 | 877 56,0 24,1 31,9 25,5
7,50 | 7,70 |SaMed 1,90 36,0 | 1444 | 894 557| 241 31,9 25,5
7,70 | 7,90 |SaMed 1,90 358 | 1481 | 911 542 232 30,6 244
7,90 | 8,110 |SaMed 1,90 352 | 151,9 | 929 504| 206 27,0 21,6
8,10 | 8,30 |SaMed 1,90 352 | 1556 | 946 504 208 27,2 21,8
8,30 | 8,50 |SaMed 1,90 351 | 1593 | 96,3 50,2 20,9 27,3 21,9
8,50 | 8,57 |SaMed 1,90 370 | 1618 | 975 653 342 46,5 37,2
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2021-04-21

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Kv. Igelkotten, Katrineholm Plats Katrineholm
Projelftnummer 10317234 . Borrhal 21W03
Borrforetag WSP Sverige AB Dat
. . atum - -
Borrningsledare  Tobias Johansson ! 2021-03-24
Forborrningsdjup 0,50 m Forborrat material ~ Mg: clsaGr
Start djup 0,50 m Geometri Normal
Stopp djup 8,70 m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenniva 210 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning GM75
Niva vid referens 46,70 m Sond Nr 5289 [X] Portryck registrerat vid sondering
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Forborringsdjup 1,20 m

Start djup
Stopp djup

1,20 m
3,62 m

Grundvattennivd 2,10 m

Referens my

Niva vid referens 47,00 m
Forborrat material Mg: grsaCl
Geometri Normal

Vitska i filter glycerin
Borrpunktens koord.
Utrustning GM75
Sond nr 5289

Projekt  Kv. Igelkotten, Katrineholm
Projekt nr 10317234
Plats Katrineholm
Borrhdl  21W04
Datum  2021-03-24
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Referens my
Niva vid referens 47,00 m
Grundvattenyta 2,10 m
Startdjup 1,20 m

Forborringsdjup 1,20 m
Forborrat material Mg: grsaCl
Utrustning GM75
Geometri Normal

Projekt  Kv. Igelkotten, Katrineholm
Projekt nr 10317234

Plats Katrineholm

Borrhdl  21W04

Datum  2021-03-24

Utvérderare Emma Holmberg
Datum for utvérdering 2021-04-21

Klassificering
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Referens my
Niva vid referens 47,00 m
Grundvattenyta 2,10 m
Startdjup 1,20 m

Forborrningsdjup 1,20 m
Forborrat material Mg: grsaCl
Utrustning GM75
Geometri Normal

Projekt  Kv. Igelkotten, Katrineholm
Projekt nr 10317234

Plats Katrineholm

Borrhdl  21W04

Datum  2021-03-24

Utvérderare Emma Holmberg
Datum for utvérdering 2021-04-21
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10 15 20 25 30

Odranerad skjuvhallfasthet =, ~(kPa)
70 0 100 200 300 400 500

35 40 45 50 55 60 65 600

0,0

sivCl|)| si_(|(pr)

: saclSf=—+

Nov)

5,0

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5584\10317234 - Kv Igelkotten, Katrinecholm\5_Berakningar\ Utvirdering\CPT\21W04.CPW 2021-04-29




2021-04-29

C P T - sondering

Projekt Plats Katrineholm
Kv. Igelkotten, Katrineholm
10317234 Borrhal 21W04
Datum 2021-03-24
Forborrningsdjup 1,20 m Forborrat material ~ Mg: grsaCl
Startdjup 1,20 m Geometri Normal
Stoppdjup 3,62m Vitska i filter glycerin
Grundvattenyta 2,10 m Operator Tobias Johansson
Referens my Utrustning GM75
Niva vid referens 47,00 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollviirden, kPa
Spets 5289 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2020-05-11 Inre friktion Oy 0,0 kPa Fére 245,40 118,10 8,09
Areafaktor a 0,855 Cross talk ¢, 0,000 Efter 24520 118,10 8,05
Areafaktor b 0,000 Cross talk ¢, 0,000 Diff 0,20 0,00 0,04
Skalfaktorer N
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omrade Faktor | Omrdde Faktor | Omrdde Faktor Po.rtr.yck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bed6md sonderingsklass

[] Anviind skalfaktorer vid berikning

Portrycksobservationer Skiktgrinser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
2,10 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrins Jordart

0,00 0,10 1,80
0,10 1,20 1,80

1,20 2,00 1,77 0,46 sivCl )_si_( (pr)
2,00 3,00 1,97 0,24 (cl)fsaSi (pr)
3,00 3,50 2,07 0,23 saclSi

3,50 6,00 1,90 Sa

Anmirkning
GVY antas ligga i enlighet med uppmatt grundvattenniva i grundvattenrér 21WO04GV.
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2021-04-29

C P T - sondering

Sidalav1

Projekt Plats Katrineholm

Kv. Igelkotten, Katrineholm Borrhil 21W04

10317234 Datum 2021-03-24

. 1 1

Djup (m) PIwW,| T | & [On | Ow| O, |OCR | I E Moc | Mye
Fran  Till |Klassificering t/m’ kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 0,10 1,80 0,9 0,9

0,10 1,20 1,80 11,5 11,5

1,20 | 1,40 |sivCl)_si_( (pr) 1,77 0,46 44,0 22,9 | 22,9 | 370,6 | 16,17

1,40 | 1,60 |sivCl)_si_( (pr) 1,77 0,46 29,7 26,4 | 26,4 | 2186 | 8,28

1,60 | 1,80 |sivCl)_si_( (pr) 1,77 0,46 30,6 29,9 | 29,9 | 220,0 | 7,36

1,80 | 2,00 |sivCl)_si_( (pr) 1,77 0,46 60,9 33,3 | 33,3 | 506,6 | 15,19

2,00 | 2,20 |(cl)fsaSi (pr) 1,97(0,24 |(146,7)) |(35,2) | 37,0 | 37,0 8,8 10,8 8,7
2,20 | 2,40 |(cl)fsaSi (pr) 1,97 (0,24 |((139,7)) |(34,9) | 40,9 | 38,9 8,4 10,3 8,3
2,40 | 2,60 |(cl)fsaSi (pr) 1,97(0,24 |(176,1)) |(35,6) | 44,7 | 40,7 10,4 13,0 10,4
2,60 | 2,80 |(cl)fsaSi (pr) 1,97 (0,24 | ((98,2)) 486 | 42,6 6,2 7.4 5,9
2,80 | 3,00 |(cl)fsaSi (pr) 1,97 (0,24 | ((48,0)) 52,5 | 445 3,3 3,7 3,0
3,00 | 3,20 |sacISi 2,07 (0,23 | ((94,5)) 56,4 | 46,4 6,0 7,1 57
3,20 | 3,40 |sacISi 2,07 (0,23 | ((42,8)) 60,5 | 48,5 3,0 3.4 2,7
3,40 | 3,51 |sacISi 2,07 | 0,23 [((401,3)) |(37,6) | 63,6 | 50,1 22,3 29,4 23,5
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2021-04-29

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Kv. Igelkotten, Katrineholm Plats Katrineholm
Projelftnummer 10317234 . Borrhal 21W04
Borrforetag WSP Sverige AB Dat
. . atum - -
Borrningsledare  Tobias Johansson ! 2021-03-24
Forborrningsdjup 1,20 m Forborrat material ~ Mg: grsaCl
Start djup 1,20 m Geometri Normal
Stopp djup 3,62m Vitska i filter glycerin
Grundvattenniva 210 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning GM75
Niva vid referens 47,00 m Sond Nr 5289 [X] Portryck registrerat vid sondering
0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L I | I | | I | | I | | I | |
0 100 200 300 400 u,kPa
L L L L L Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
0’0 | | TR TN N T TR R I R S B
] — Uppmatt portryck, u, kPa
] — Totalt spetstryck, g, MPa
] Registrerat spetstryck, q. MPa
05 1 Registrerad mantelfriktion, fs, kPa
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 Projekt  Kv. Igelkotten, Katrincholm
) L . . Projekt nr 10317234
Forborringsdjup 1,20 m Referens my Vitska i filter glycerin Plat Katrinehol
Start djup 1,20 m Niva vid referens 47,00 m Borrpunktens koord. ats i atrinehoim
Stopp djup 2,76 m Forborrat material Mg: grsaCl Utrustning GM75 Borrhdl ~ 21WO05
Grundvattennivd 2,10 m Geometri Normal Sond nr 5289 Datum 2021-03-24
Spetstryck g, (MPa) Friktion f_ (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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Projekt  Kv. Igelkotten, Katrineholm
. . Projekt nr 10317234
Referens my Forborringsdjup 1,20 m Utvérderare Emma Holmberg Pl 3 Katrinehol
Niva vid referens 47,00 m Forborrat material Mg: grsaCl Datum for utvérdering 2021-04-21 ats . atrinehoim
Grundvattenyta 2,10 m Utrustning GM75 Borrhal ~ 21W05
Startdjup 1,20 m Geometri Normal Datum  2021-03-24
Odranerad skjuvhallfasthet =, ~(kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 50 100 150 200 25020 40 60 0 100 200 300 4000 5 10 15 20 25 30 35 40
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Referens my
Niva vid referens 47,00 m
Grundvattenyta 2,10 m
Startdjup 1,20 m

Forborrningsdjup 1,20 m
Forborrat material Mg: grsaCl
Utrustning GM75
Geometri Normal

Utvérderare
Datum for utvérdering 2021-04-21

Emma Holmberg

Plats

Datum

Projekt
Projekt nr 10317234

Borrhal

Kv. Igelkotten, Katrineholm

Katrineholm

21WO05

2021-03-24
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2021-04-29

C P T - sondering

Projekt Plats Katrineholm
Kv. Igelkotten, Katrineholm
10317234 Borrhal 21W05
Datum 2021-03-24
Forborrningsdjup 1,20 m Forborrat material ~ Mg: grsaCl
Startdjup 1,20 m Geometri Normal
Stoppdjup 2,76 m Vitska i filter glycerin
Grundvattenyta 2,10 m Operator Tobias Johansson
Referens my Utrustning GM75
Niva vid referens 47,00 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollviirden, kPa
Spets 5289 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2020-05-11 Inre friktion Oy 0,0 kPa Fére 245,10 118,40 8,05
Areafaktor a 0,855 Cross talk ¢, 0,000 Efter 24550 118,10 8,08
Areafaktor b 0,000 Cross talk ¢, 0,000 Diff 0,40 0,30 0,02
Skalfaktorer N
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omrade Faktor | Omrdde Faktor | Omrdde Faktor Po.rtr.yck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bed6md sonderingsklass

[] Anviind skalfaktorer vid berikning

Portrycksobservationer Skiktgrinser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
2,10 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrins Jordart

0,00 0,10 1,80
0,10 1,20 1,80

1,20 2,00 1,77 0,46 sivCl )_si_( (pr)
2,00 3,00 1,97 0,24 (cl)fsaSi (pr)
3,00 3,50 2,07 0,23 saclSi

3,50 6,00 1,90 Sa

Anmirkning

Jordartsklassificering baserat pa provtagning i undersokningspunkt 21\W04.
GVY antas ligga i enlighet med uppmatt grundvattenniva i grundvattenrér 21WO04GV.
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2021-04-29

C P T - sondering

Sidalavl1

Projekt Plats Katrineholm

Kv. Igelkotten, Katrineholm Borrhal 21W05

10317234 Datum 2021-03-24

. 1 1

Djup (m) Plw | T | § | O, | Ow| O OR| I E Moc | Myc
Fran  Till |Klassificering t/m’ kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 0,10 1,80 0,9 0,9

0,10 | 1,20 1,80 15 | 11,5

1,20 | 1,40 |sivCl)_si_((pr) 1,77 | 0,46 36,5 22,9 | 22,9 | 293,7 | 12,81

1,40 | 1,60 |sivCl)_si_((pr) 1,77 | 0,46 51,9 26,4 | 26,4 | 440,1 | 16,67

1,60 | 1,80 |sivCl)_si_((pr) 1,77 | 0,46 93,3 29,9 | 29,9 | 8884 | 29,74

1,80 | 2,00 |sivCl)_si_((pr) 1,77 | 0,46 65,2 33,3 | 33,3 | 552,2 | 16,56

2,00 | 2,20 |(cl)fsaSi (pr) 1,97 10,24 |((131,2)) (34,8) | 37,0 | 37,0 8,0 9,7 7.8
2,20 | 2,40 |(cl)fsaSi (pr) 1,97 10,24 |((137,5)) |(34,8) | 40,9 | 38,9 8,3 10,2 8,1
2,40 | 2,60 [(cl)fsaSi (pr) 1,97 0,24 |((138,7)) |(34.6) | 44,7 | 40,7 8,4 10,3 8,2
2,60 | 2,65 [(cl)fsaSi (pr) 1,97 10,24 |((218,2)) (36,3) | 47,1 | 41,9 12,7 16,1 12,8
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

2021-04-29

Projekt Kv. Igelkotten, Katrineholm Plats Katrineholm
Projelftnummer 10317234 . Borrhal 21W05
Borrforetag WSP Sverige AB Dat
. . atum - -
Borrningsledare  Tobias Johansson ! 2021-03-24
Forborrningsdjup 1,20 m Forborrat material ~ Mg: grsaCl
Start djup 1,20 m Geometri Normal
Stopp djup 2,76 m Vitska i filter glycerin
Grundvattenniva 210 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning GM75
Niva vid referens 47,00 m Sond Nr 5289 [X] Portryck registrerat vid sondering
0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L I | I | | I | | I | | I | |
0 100 200 300 400 u,kPa
L L L L L Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
0’0 | | TR TN N T TR R I R S B
E — Uppmatt portryck, u, kPa
| — Totalt spetstryck, g, MPa
| Registrerat spetstryck, q. MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa
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